
Model 64   流体テスト用コネクター 

          Max. 68.8Mpa [700 kgf/cm²] 

 

 

 

  

  
 

 

Model 64 はレバー開閉でグリップする方式で圧力テストに適しています。 

端末に抜け止めの加工をする必要はありません。 

 

耐圧は 700kgf/cm²まで可能で、軍事、原子力、車、宇宙産業の仕様の、 

API, ASTM, ASME, ISO, DIN & BS に従ってのテスト用です。 

 

材質： 

本体  ：熱処理された400 ステンレス 

コレット：熱処理された400 ステンレス 

Ｏリング：ブナー［合成ゴム］ 

レバー ：熱処理された400 ステンレス 

温度  ：0°C  ～48°C 

可能な液：水または油  その他の液についてはご相談下さい。 

 

特長： 

1.特許の Model 64 は速くて、パチンとグリップするカップリングで、完全な 

シール力を備えた、パイプ製品の圧力テスト用です。 

 

2.短い端末でも完全にグリップします。 

 

3.掴み傷（コレット）は最少になるよう設計されています。 

 

4.端末は直管でＯＫ． 

 

5.パイプ径はMin.Ø3.17mm～Max.Ø41.28mm まで可能です。 

  

 

耐圧：Max. 68.8Mpa 

Ø3.17mm～Ø41.28mm 

パイプ端末をグリップ 

パイプ端をシール 

ミリサイズあり 

端末は直管でＯＫ 


