
              Model CDBM-1500/1F 

コイルーベンダー 
   ZhongShan OMS Industrial Co.製  

 

 曲げ能力：L と U に曲げることが可能。 

 下記の３点がＮＣで制御： 

①曲げ ② コイルの曲げ位置までの移動 ③列数の調整の曲げﾃｰﾌﾞﾙの上下 

 プログラム・コントローラーとサーボモーターは三菱電機製 

 空圧機器は SMC 製 

主な仕様 

1 最大コイル幅    1500mm 両持タイプ  900mm、1200mm の機種もあり 

2 
最大コイル長     ：              

2500mm Max.3500mm も可能。(option) 

3 曲げ可能枚数 Min. 1 - Max.3 列 

4 曲げＲ Min.R69   

5 曲げ角度 Min.0- Max.110° 

6 端末からのコイルの長さ 1 列曲げ ≥60mm  2 列曲げ≥80mm   3 列曲げ ≥110mm 

7 コイルクランプの移動量 150mm 

8 コイルの位置決め移動量 400mm ～ 1000mm     調整量 Min.0.1mm 

9 曲げﾃｰﾌﾞﾙの上下移動量 120mm         調整量 Min.0.1mm 

10 曲げ角度 Min.0- Max.110°   調整量 Min.0.1mm 

11 曲げサイクル 12 ～ 15 秒/1 曲げ 

12 空圧 0.3-0.5Mpa 

13 総使用電力： 4.5KW 

14 電源 AC200/220V x 50/60Hz x 3 相 

15 機械重量 1600Kg 




